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Capa de concreto

A) CONCRETO

- Capeamento sobre bloco = 4 cm

Concreto recomendado para capamento = fck: 25MPa

- Manter a laje úmida durante 7 dias após a concretagem.

- Executar a concretagem de vigas e lajes de uma só vez.

- Para um perfeito adensamento, vibrar o concreto do capeamento.

- Distribuir rapidamente o concreto sobre à laje para não formar montes.

- Retirar corpos de prova, para ensaios de compressão.

B) ESCORAMENTO

- Apoiar as escoras no contrapiso

- Deixar o escoramento da laje até a conclusão do telhado, no mínimo 15 dias,

observando resultado de rompimento de corpo de prova.

- Espaçamento entre escoras.

- Atenção especial para a contra flecha.

Modelo de Escoramento

Tábua de apoio da nervura de travamento

Nervura de travamento

Guia

1ª

2ª

Sequência de retirada dos escoramentos

2ª

Cunhas
Cunhas

Contra Flecha

Cunhas
Cunhas

Guia Guia

C) ARMADURA

- Obedecer a sequência de montagem:

1º) Nervuras de travamento formadas por Ø variáveis (quantidade forme

tabela).

2º) Colocar a ferragem de distribuição.

3º) Colocar ferragem negativa nas suas extremidades de cada viga

treliçada. (Dimensões e bitolas)

Ø 5,0 mm c/ 20cm

Viga treliçada

Armadura de Distribuição - Ø 5,0 mm c/ 20cm

Variável

Ferragem negativa complementar

Variável

Nervura de travamento

Ø 5,0 mm c/ 20cm

Viga treliçada

Ø Variável

Nervura de travamento sobre concreto da sapata  da treliça

Afastamento de EPs ou Lajota  = 10cm

D) MONTAGEM

- Obedecer o sentido de montagem das vigas, conforme especificado no projeto.

- Na montagem, sair com bloco ceramico sobre as vigas da estrutura.

- Embutir tubulações elétricas e hidráulicas na cerâmica.

- Após o término da montagem da laje, limpar vigas, lajes e pilares, para retirar as sobras da

cerâmica.

E) OBSERVAÇÕES

- Durante a concretagem envolver a ferragem de distribuição no capeamento da laje.

F) Laje

- Material de enchimento: Bloco de EPS (8 cm)

- Intereixo dos enchimentos: 43 cm

- Vigota modelo TG 8M

Ø 6,0

Ø 4,2

Ø 5,0

Arm. Adic.

Desenhos sem escala

TB 8M 2 X TB 8M

PRANCHA
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