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Laje nervurada
55 cm de espessura

Janela de vidro laminado
com basculante

Janela de vidro laminado
com basculante

Pilar 40x40

Cobertura de vidro
com perfil de aluminio

Laje protendida

Calçada

Rua

Rua

A laje sera nervurada com 0.55cm

de altura (

1

30

) e um vão total de

16.00 metros.
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Leitura IndividualFilmes e livros de filmes

+5.55
Informatica

0.15

4.35
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7.35

0.90

9.15

1.05

Laje protendida
Cobertura de vidro
com perfil de aluminio

Calçada
-4.00

4.00

0.350.15

Laje nervurada
55 cm de espessura

Pilar 40x40

Vidro fixo
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Guarda corpo
h=1,30m
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4.50

3.00
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0.35

1.00

Guarda corpo
h=1,00m

Projeção fosso
elevador

Laje nervurada 55cm
de espessura

Projeção casa de 
maquinas e caixa d'agua

-3.90
Á.Ilum.

Corte D-D
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+0.70
Leitura Individual

Projeção casa de 
maquinas e caixa d'agua

Laje protendida

Projeção fosso
elevador

1.50

2.80

0.55

1.20

2.25

0.85

4.30

0.55

4.30
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0.40

0.20
0.40

2.62

4.30
Vidro fixo

5.20

4.95

0.60

4.30

0.55

4.30

0.60

+0.60
Leitura Individual

Vidro laminado 8mm

Laje protendida impermeabilizada  
com 40cm de espessuraA

A

D.1

Detalhe claraboia
de vidro com esquadria
de aluminio
Escala 1:20

Vidro laminado 8mm

Caixilharia de aluminio

0.10

0.08

Escala 1:20
Detalhe 1

0.10

0.05

Caixilharia de aluminio

Vidro laminado 8mm

Escala 1:20
Detalhe 2

Laje protendida impermeabilizada  
com 40cm de espessura

Vidro laminado 8mm Corte A-A
Escala 1:20

com inclinação de 5%

0.15

0.60

1.40

0.40

D.2

Armadura de distribuição

Armadura principal Nervura
0.80

0.15

0.40
0.55

Laje nervurada de 0.55cm de altura
com vigas de 0.10cm de espessura
a cada 0.80 cm de distancia 

0.15

Detalhe Laje nervurada
Escala 1:20
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