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BASE P/ DETECTOR

ABRAÇADEIRA TIPO "D"

CONDULETE 
BUCHA DE NYLON S-8

LAJE

BUCHA DE NYLON S-8

 PARAFUSO GALV.COM

DETALHE DETECTOR DE FUMAÇA NO PISO FALSO

SAPATA P/ PERFILADO 

PERFILADO 11/2" x 11/2"

CONDULETE 

PISO FALSO

LAJE

DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA

ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO

BASE P/ DETECTOR

DETALHE DETECTOR DE FUMAÇA NA LAJE

DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA

BASE P/ DETECTOR

ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO

CONDULETE 
LAJE

BUCHA DE NYLON S-8

ABRAÇADEIRA TIPO "D"

SEM                                                         ESCALA

SEM                                               ESCALA

NOTAS:

01- Cotas não indicadas, em milímetros.

02- Será utilizada a mesma central do alarme manual, bem como as mesmas sirenes, para o sistema de detecção de fumaça. Ver

detalhe do alarme manual.

03- Bateria: 2 de 12v.

04- Todas as caixas de ligação ou passagem na parede, são do tipo condulete 3/4", salvo o disposto em contrário no projeto.

05- Eletrodutos em aço galvanizado, com Ø19mm, salvo o disposto em contrário no projeto.

06- Os detectores com instalação aparente terão como base, caixas do tipo Rio P-X ou equivalente, conforme a NBR-9441.

07- Os detectores utilizam cabo blindado eletrostaticamente, anti-chama, 3x1,0mm, isolamento em PVC, classe 105ºC, classe de

isolamento 300v.

08- Os materiais e a montagem do sistema de detecção deverão atender a todos os tópicos da NBR-9441.

09- Serão utilizadas as mesmas sirenes do alarme manual, para o sistema de detecção de fumaça. Ver detalhe do alarme

manual.

10- É de suma importância a consulta do projeto luminotécnico para a locação dos detectores, pois as posições das luminárias

como indicado no referido projeto, não devem ser mudadas.

DETALHE DETECTOR DE FUMAÇA ABAIXO DO FORRO E NO ENTRE FORRO

SEM                                                                                                                                                                                                              ESCALA
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