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Malha com Ø 50 mm

em cada cruzamento tem um chuveiro automatico

TOTAL ÁREAS

PILOTIS
2.973,85

TÉRREO

4.349,12

MEZANINO 356,22

TOTAL
7.679,19

CÓDIGO SIGNIFICADO FORMA/COR

APLICAÇÃO SÍMBOLO EM

PLANTA

SÍMBOLO

E5

EXTINTOR DE INCÊNDIO SÍMBOLO: QUADRADO

FUNDO: VERMELHO

PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO

DOS EXTINTORES

 DE INCÊNDIO COM

INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES

E 5

INDICAÇÃO DOS

SISTEMAS

DE PROTEÇÃO CONTRA

INCÊNDIO EXISTENTES

NA EDIFICAÇÃO

M1

VER FIGURA 1

NA ENTRADA PRINCIPAL DA

EDIFICAÇÃO

SÍMBOLO: QUADRADO

FUNDO: CONTRASTANTE

COM A MENSAGEM

E8

ABIGO DE MANGUEIRA

E

HIDRANTE

E 8

L

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO

DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO

COM OU SEM HIDRANTE EM

SEU INTERIOR

SÍMBOLO: QUADRADO

FUNDO: VERMELHO

PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

L

S12

SAÍDA DE

 EMERGÊNCIA

SÍMBOLO: RETANGULAR

FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA A SER AFIXADA

ACIMA DA PORTA, PARA

INDICAR SEU ACESSO

S12

SAÍDA DE

 EMERGÊNCIA

SÍMBOLO: RETANGULAR

FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DO SENTIDO

(ESQUERDA OU DIREITA) DE

UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

S 2

S2

L/H

L/H

M1

COMANDO

MANUAL

DE INCÊNDIO

PONTO DE ACIONAMENTO

DA BOMBA DE INCÊNDIO.

DEVE VIR ACOMPANHADO DE

MENSAGEM ESCRITA

DESIGNANDO O

EQUIPAMENTO ACIONADO

BOMBA

DE

INCÊNDIO

SÍMBOLO: QUADRADO

FUNDO: VERMELHO

PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

E3

E 3

L

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Piso acabado
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L
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,
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0

HIDRANTE PAREDE

SEM ESCALA

VISTA CAIXA FECHADA

X

L

Piso acabado

HIDRANTE PAREDE

SEM ESCALA

VISTA CAIXA ABERTA

LEGENDA:

01 - ABRIGO PARA MANGUEIRA, TIPO EMBUTIR DE DEIMENSÕES INDICADAS NA TABELA;

02 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° Ø 63;

03 - ADAPTADOR Ø63NM R5F X ENGATE RÁPIDO Ø 38nm;

04 - MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA,

DIÂMETRO E COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL,UNIÕES DE ENGATE RÁPIDO, MONTADA EM

ROLDANA (PODE SER MONTADA TAMBÉM EM CESTA BASCULANTE);

05 - ESGUICHO CÔNICO TIPO AGULHETA, DIÂMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE

RÁPIDO, REQUINTE CONFORME MEMORIAL;

06 - DUAS CHAVES DE MANGUEIRA TIPO 2.1/2"X1.1/2".

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO HIDRANTE INTERNO

(HI)

ILUMINAÇÃO

DE

EMERGÊNCIA

(GRUPO

MOTOGERADOR)

O GERADOR IRÁ ATENDER 100% DA ILUMINAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

EXTINTORES

PÓ ABC - 3-A: 20-B:C / PQS 40-B:C / SOBRE-RODAS 80-B:C

OS EXTINTORES QUE NÃO ESTIVEREM PROTEGIDOS, SERÃO

COLOCADOS EM ABRIGOS PRÓPRIOS

SINALIZAÇÃO

DE

EMERGÊNCIA

A CONFECÇÃO DAS PLACAS DAS SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA

PODEM SER UTILIZADOS OS SEGUINTES MATERIAIS: MATERIAL

PLÁSTICOS, CHAPAS PINTADAS OU OUTROS MATERIAIS

SEMELHANTES

NOTA: O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ

AO CONTIDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA N°15 DO CBMMG.

MANGUEIRAS SERÃO DE 15 METROS PARA HI E HE;

ESGUICHOS TERÃO REQUINTE DE 16 mm;

A PRESSÃO SERÁ DE 23,68 mca E A VAZÃO DE 254,69 LPM;

O RESERVATÓRIO DEVERÁ ATENDER O ANEXO B

DA IT 17.

HIDRANTES

CORRIMÃO

0
,
1
5

BALAÚSTRE

ALVENARIA

CONCRETO

0
,
1
2

DETALHE DOS DEGRAUS DA ESCADA, CORRIMÃO

E GUARDA CORPO

    OS CORRIMÃOS DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA E

SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR;

04 - TER LARGURA MÁXIMA DE 6 CM; SEREM SUBSTITUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO

ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO;

4 cm

6 cm

GUARDA CORPO

ALTURA MÍNIMA: INTERNO 1,05m / EXTERNO 1,30 m

CONSTRUÍDO EM: ALVENARIA; CONCRETO; LONGARINA;

BALAÚSTRE.

h

b

CORRIMÃO

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

MEDIDAS DE SEGURANÇA

EXTINTOR

TIPO ABC

RESERVA DE

INCÊNDIO

REGISTRO DE

RECALQUE

HIDRANTE

SIMPLES

BOMBA DE INCÊNDIO

POTÊNCIA: 7,5 cv

VAZÃO: 263 l/m

PRESSÃO: 14,22 mca

ACIONADOR DA BOMBA

DE INCÊNDIO

(BOTOEIRA TIPO

LIGA-DESLIGA)

a

a

DETALHE DE BOMBA

SEM ESCALA

05

07

08

03

02

01

02

01

07

07

04 07

LEGENDA:

01 - RG GAVETA

02 - UNIÃO FG

03 - NIPLE FG

04 - VÁLVULA DE RETENÇAÕ HORIZONTAL

05 - REDUÇÃO

06 - PRESSOSTATO/VÁLVULA DE RETENÇÃO

07 - COTOVELO 90º RAIO CURTO FG

08 - TÊ Fº GALV. 90º

09 - TUBO FG
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PLACA M1 - FIGURA 01

SEM ESCALA

EXTINTOR DE INCÊNDIO

SEM ESCALA

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA A SER AFIXADA

ACIMA DA PORTA, PARA

INDICAR SEU ACESSO

SAÍDA DE

 EMERGÊNCIA

SÍMBOLO: RETANGULAR

FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

S 3

L/H

S 8

L/H

INDICA DIREITA

DESCENDO

SÍMBOLO: RETANGULAR

FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DO SENTIDO

DE FUGA NO INTERIOR

DAS ESCADAS

S3

S8

AVISADOR

SONORO

TIPO SIRENE

CENTRAL DE

ALARME

BATERIA DO

SISTEMA DE

ALARME

ACIONADOR

MANUAL DE

ALARME

SÍMBOLO: QUADRADO

FUNDO: VERMELHO

PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

ALARME SONORO

INDICAÇÃO DO LOCAL

DE INSTALAÇÃO DO ALARME

DE INCÊNDIO

SÍMBOLO: QUADRADO

FUNDO: VERMELHO

PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

COMANDO MANUAL DE

ALARME

PONTO DE ACIONAMENTO DE

ALARME DE INCÊNDIO

E 1

L

E 2

L

E1

E2

PROIBIDO PRODUZIR

CHAMA

TODO LOCAL ONDE A

UTILIZAÇÃO DE

CHAMA PODE

AUMETAR O RISCO DE

INCÊNDIO

PROIBIDO FUMAR

SÍMBOLO: CIRCULAR

FUNDO: BRANCA

PICTOGRAMA: CIGARRO EM

COR PRETA

FAIXA CIRCULAR E BARRA

DIAMETRAL: VERMELHA

TODO LOCAL ONDE

FUMAR AUMETA O

RISCO DE INCÊNDIO

PLACA

"É EXPRESSAMENTE PROIBIDO

O USO DE FOGO E DE

QUAISQUER INSTRUMENTOS

QUE PRODUZAM FAÍSCA"

PLACA

PERIGO INFLAMÁVEL

DETALHE DE PLACA

COTAS EM CENTÍMETRO

SEM ESCALA

DETALHE DE PLACA

COTAS EM CENTÍMETRO

SEM ESCALA
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EXTINTOR

EXTERNO BC

P2

P1

SÍMBOLO: CIRCULAR

FUNDO: BRANCA

PICTOGRAMA: CIGARRO EM

COR PRETA

FAIXA CIRCULAR E BARRA

DIAMETRAL: VERMELHA

P 2
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PINTURA NO PISO E12

SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR

SEM ESCALA

ESPECIFICAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ATENDE A IT 14

E NBR 17.240/2010

ALARME DE

INCÊNDIO

VER FIGURA 2
M7

PLACA INFORMATIVA

NAS SAÍDAS PRINCIPAIS DOS

RECINTOS ONDE DEVERÁ SE

MANTER AS PORTAS

ABERTAS DURANTE O

FUNCIONAMENTO

SÍMBOLO: RETANGULAR

FUNDO: CONSTRATANTE

COM A MENSAGEM

M7

PLACA M7

DEVE SER FIXADA NA PAREDE PRÓXIMA A SAÍDA

FIGURA 02

EXTINTOR

TIPO ABC

EXTERNO

GRUPO

 MOTOGERADOR

DIREÇÃO DO FLUXO

DA ROTA DE FUGA

PAREDES

 CORTA FOGO

UM DOS LADOS

TERÁ A FUNÇÃO

DE HIDRANTE DE

RECALQUE

CENTRAL

PREDIAL DE GLP

PQS

TIPO BC

SOBRE-RODAS
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PROJETO DE PREVENÇÃO E

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

BH Supermercados

Rua Minas Gerais, 206

Centro Três Pontas Minas Gerais Executivo

Comercial

Terreno: 2.051,06 m²

Área coberta: 1.271,73 m²

Estacionamento: 779,33 m²

Total geral: 2.051,06 m²

R-00

Isabela Ferreira Rotondaro

Detalhamentos;

Isométrico hidrntes e chuveiros automáticos.

19/11/2018 02/03

Isométrico hidrantes

Sem  escala

09

Isométrico chuveiros automáticos

Sem escala
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