ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO
SUPORTE PARA FIXAGAO DO ORGAO DE CERTIFICAGAO

NA PAREDE  ALETAS DE VENTILAGAO  CREDENCIADO PELO INMETRO

o [ d B /

-
AN

D INCENDIO
9 —
g 5 B
o] =
-D - 4
put ;
£ :
O CAIXA EM CHAPA # 18, PINTADA /
@ COM ESMALTE SINTETICO VERMELHO / ROTULO DO FABRICANTE
o
=t
o
S
Piso
PISO PISO
ALTURA DA SINALIZACAO VISTA — ABRIGO FECHADO VISTA — ABRIGO ABERTO
DETALHE DE INSTALAQAO DO EXTINTOR DE INCENDIO NO ABRIGO
SEM ESCALA
DETALHE DE INSTALAC/SAO
ILUMINACAO DE EMERGENCIA
(UNIDADE AUTONOMA) ESTA PORTA PERMANECERA
. Ol
ALTURA MINIMA DO GUARDA CORPO ABERTA DURANTE TODO
DAS RAMPAS O EXPEDIENTE
ALTURA EM RELACAO AO PISO
(MiNIMO A 2,50M DO PISO ACABADO)
R — ~
- PSC/PLACA SEM CLASSIFICACAO
S o — PISO
R = =
4 555 (ELEVACAO)
S/ESCALA

DETALHE DA INSTALAGAO DO EXTINTOR

DETALHES DO GUARDO CORPO E CORRIMAO

NOTA: FECHAMENTO EM VIDRO, SOMENTE ARAMADO OU DE SEGURANGA

LAMINADO.

NOTA:

SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA- ATENDER A NBR 10898

E IT-I13 DO_CBMMG;

INSTALACOES APARENTES, AS TUBULAGOES E CAIXAS DE PASSAGEM
DEVEM SER METALICAS OU EM PVC RIGIDO ANTI-CHAMA, CONFORME

NBR 6150;

LUMINARIAS DE ACLARAMENTO (OU DE AMBIENTE), QUANDO INSTALADAS
A MENOS DE 2,50 M DE ALTURA EM RELACAO AO PISO, DEVEM TER

TENSAO MAXIMA DE ALIMENTAGAO DE 30 VOLTS;

PODE SER UTILIZADO INTERRUPTOR DIFERENCIAL (DR) DE 30 MA COM
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 10 A, PARA REDUCAO DE TENSAO DE

ALIMENTAGAO DAS LUMINARIAS

DE INCENDIO NO PISO /SOBRE SUPORTE

SINALIZAGAD
FOTOLUMINESCENTE

( |,;,~
ik =,

EXTINTOR DE

AFASTAMENTO MINIMO 4 cm

DETALHE DO CORRIMAO

Diametro de 60 mm

CORRIMAO
90 cm

PISO

_Jl/__

PAREDE

ROTULS DO FABRICANTE

MAXIMOI 1,80 m

SUPCRTE
DE PSSO

0,10m no Minimo e 1,60m no Maximo

i PIS0 ACAEADO

PAREDE/GUARDA-CORPO

= -
;« s o)

DETALHE FIXAGAD E SIMNALIZACAD
DE EXTINTORES

0S CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
A) SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;
B) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AQ
LONGO DO COMPRIMENTO;
C) O GUARDA-CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;
D) 0S CORRIMAOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

CORRIMAO VISTO DE CIMA

1 O SUPORTE DE EXTINTOR PORTATIL DEVERA
SER FIXADO NO PISO

DETALHE DA INSTALAGAO DO EXTINTOR
DE INCENDIO NO PISO /SOBRE SUPORTE

SEM ESCALA

\V

/

DET. DO DEGRAU DA ESCADA |

SEM ESCALA

#;%

30

L
PISO ANTIDERRAPANTE

VERIFICACAO DA FORMULA DE BLONDEL
2(17)+30=64, L0GO
SATISFAZ O ENUNCIADO DE BLONDEL.

NOTAS -

DEGRAU

OS DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
A - TEREM ALTURA (H) ENTRE 16 E 18cM.
B - A LARGURA DO DEGRAU (8) DIMENSIONADA PELA FORMULA:

63cM.< (2H + B) < 6LkM.

C - TEREM O LANCE MINIMO DE TRES DEGRAUS, CONTANDO-SE
ESTES PELO N° DE ESPELHOS.
D - TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONAL-
MENTE, O LANCE DA ESCADA FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE),
A MEDIDA "B" (LARGURA DO DEGRAU) NESTE CASO E FEITA
PERPENDICULARMENTE A PROJEGAO DA BORDA (NARIZ) DOS
DEGRAUS ANTERIOR E A 60cM DA EXTREMIDADE MAIS
ESTREITA DO MESMO.
A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER NO MiNIMO I5¢M.
E - TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA
UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSAO.
F - TEREM CONDICOES ANTIDERRAPANTES (MINIMO 5cM).

DET. DO DEGRAU DA ESCADA 2

SEM ESCALA

NOTA: O SUPORTE DEVERA ESTAR
FIXADO NO PISO

28

T —+t
o
PISO ANTIDERRAPANTE

C

VERIFICACAO DA FORMULA DE BLONDEL

2(18)+28=64, LOGO
SATISFAZ O ENUNCIADO DE BLONDEL.

180

=

SUPORTE (TRIPE)

25

NOTAS -

A - TERE

DEGRAU

OS DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

M ALTURA (H) ENTRE 16 E 18cM.

B - A LARGURA DO DEGRAU (8) DIMENSIONADA PELA FORMULA:

63CM.

< (2H +8) < 6LkM.

C - TEREM O LANCE MINIMO DE TRES DEGRAUS, CONTANDO-SE
ESTES PELO N° DE ESPELHOS.
D - TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONAL-
MENTE, O LANCE DA ESCADA FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE),
A MEDIDA "B" (LARGURA DO DEGRAU) NESTE CASO E FEITA
PERPENDICULARMENTE A PROJEGAO DA BORDA (NARIZ) DOS
DEGRAUS ANTERIOR E A 60cM DA EXTREMIDADE MAIS
ESTREITA DO MESMO.
A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER NO MiNIMO I5¢M.
E - TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA
UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSAO.
F - TEREM CONDICOES ANTIDERRAPANTES (MINIMO 5cM).

10

PISO

Sinalizagcdo de solo

NOTA: O SUPORTE DEVERA ESTAR
FIXADO NO PISO

LU ~
> SIMBOLOGIA PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA
o)
E SINALIZA(}AO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS
<
2 . . -
C’ | CODIGO| SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
Simbolo: Quadrado Indicagao de
‘a EXTINTOR DE Fundo:Vermelha localizagao dos
1 INCENDIO Pictograma: Extintores de
w Fotoluminescente Incéndio
m ABRIGO DE Simbolo: Quadrado Indicagéo do abrigo da
06 MANGUEIRA E Fundo:Vermelha mangueira de incéndio com
HIDRANTE Pictograma: ou sem hidrante no seu
w Fotoluminescente interior
Simbolo: Quadrado Local desobstruido
K (1,00x1,00)m ara acesso ao
06 SINALIZACAO DE SOLQ  Fundo:Vermelha (70x70)cm (pEXT,NTOR E OU HIDRANTE)
w (EXTINTOR E OU HIDRANTE)  Pictograma:borda amarela SOMENTE EM LOCAIS COM
Iargura:150m PISO RUSTICO
— Simbolo: Quadrado
COMANDO MANUAL Fundo:Vermelha Ponto de acionamento
01 e— DA BOMBA DE Pictograma: da Bomba de Incéndio
o INCENDIO Fotoluminescente
INCENDIO
Simbolo: Quadrado A
@ Fundo:Vermelha :jnd!catga}o d~° Igcal
06 ALARME SONORO Pictograma: ©Instalagao do
w Fotoluminescente Alarme de Incéndio
@ COMANDO Simbolo: Quadrado
06 Fundo:Vermelha Ponto de acionamento
— MANUAL DO Pictograma: de A de Incandi
- ALARME INCENDIO Fotoluminescente € Alarme de Incendio
SINALIZAQAO DE ORIENTAQAO E SALVAMENTO
) Simbolo:Retangular
@ SAIDA D,\E Fundo:Verde |ndicagéo da Saida
| gmam) EMERGENCIA Pictograma de Emergéncia
Fotoluminescente
Simbolo:Retangular S .
@ SAIDA DE Fundo:Verde ::)nodrI(I:EaS%aa?:I(aj.e Saida
24 o . )
W EMERGENCIA Pictograma: Afixada em cima de
Fotoluminescente uma porta
Simbolo:Retangular
o @ ESCADA DE Fundo:Verde Indicagéo da Saida
EMERGENCIA Pictograma: de Emergéncia
Fotoluminescente (POR UMA ESCADA)
Simbolo:Retangular
o & ESCADA DE Fundo:Verde Indicagéo da Saida
EMERGENCIA Pictograma: de Emergéncia
Fotoluminescente (POR UMA ESCADA)
m Simbolo:Retangular
o1 ESCADA DE Fundo:Verde Indicacao Ada _Sal’da
w EMERGENCIA Pictograma: de Emergéncia
Fotoluminescente (POR UMA ESCADA)
m Simbolo:Retangular
o1 F ’ ESCADA DE Fundo:Verde Indicacéo ga _Sal'da
\um (m)/ A\ EMERGENCIA Pictograma: de Emergéncia
Fotoluminescente (POR UMA ESCADA)
Simbolo:Retangular L ;
o4 (512) SAIDA DE Fundo:Verde Indicagéo da Saida
\Um () EMERGENCIA Pictograma: )
Fotoluminescente
SINALIZACAO COMPLEMENTAR
MENSAGENS ESCRITAS
AN INDIGACRODOS o) | FUNDO CONTRASTANTE co e
A A MENSAGEM
01 ‘ (E;)(()Igl-'lzﬁlTlgg%\l'\i\Dlo PICTOGRAMA: MENSAGEM ESCRITA (’j\la;:j]'t;a a~pr|nC|pa a
) k COM OS SISTEMAS DE PROTEGAO a Ediiicagao
w EDIFICACAO CONTRA INCENDIO EXISTENTEG
SINALIZACAO DE ALERTA
m CUIDADO, RISCO ngBO'—Oi TRIANGULAR PROXIMA A INSTALAGOES
UNDO: AMARELA 2
01 w EEEQI'I-IIQCI)CQC?E PICTOGRAMA:RAIO EM COR PRETA ELETRICAS QUE OFERECEM
RISCO DE CHOQUE

FAIXA: TRIANGULAR PRETA

SUBSOLO (I)...

QUADRO DE AREAS M2

TERRENO................

PAV. TERREO..........

SUBSOLO (I)...........

TOTAL.......ceiiinnn.

1.767,15

800,0

726,0

699,48

2.225,48

M2

M2

M2

M2

M2

INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS CONTRA INCENDIO E PANICO
EXTINTORES Agente Extintor Quantidade TOTAL
IT. 16 Extintor Portatil P6 ABC - 2-A:20-B:C 11 11
SAIDAS DE g
EMERGENGIA CONFORME IT-08
ILUMINACAO DE
EMERGENCIA CONFORME IT-I13
SINALIZACAO DE SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO; SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTO
EMERGENCIA DE COMBATE A INCENDIO - CONFORME IT-15
HIDRANTES CONFORME IT-17
ALARME DE CONFORME IT-14
INCENDIO _
CLASSIFICACAO
GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRICAO
Servigo de Saude e - Clinicas médicas, Clinicas médicas em
. ¢ ) H-6 odontolégicas e geral, unidades de
Institucional veterinarias. hemodialise, ambulatérios
assemelhados. Todos
STTIT illtcllldl{au.
EXEMPLOS
CARGA DE INCENDIO - IT 09
OCUWPACAO DESCRIGAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO
EM MJ/m2
Servigo de Saude e - - X 2
Institucional Clinica médica H-6 200 Mj/m
CLASSIFICAGAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO 5
QUANTO A CARGA DE INCENDIO (MAIOR RISCO NA EDIFICA(}AO)
RISCO CARGA DE INCENDIO MJ/m2
BAIXO 200 My/m2

DETALHES DA PLACA MI
(DIMENSOES DA PLACA: (500x330)MM

TIPO DE LETRAS: LETRAS BRANCAS,
EM CAIXA ALTA
FONTE UNIVERS 65 oU HELVETICA BOLD,

ALTURA MiNIMA DAS LETRAS: 50MM

FUNDO VERDE

SIMBOLOGIA

EXTINTOR DE INCENDIO PO - ABC

HIDRANTE SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENCAO

BOMBA DE INCENDIO

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)
RESERVA DE INCENDIO

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

mEEHBb@?@@

ILUMINACAO DE EMERGENCIA
DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

mm)mm

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

mmma)

TUBULAGAO QUE SOBE OU DESCE

N\

%{ CHAVE DE FLUXO

LEGENDA SISTEMA ELETRICO

7| CHAVE ELETRICA PRINCIPAL

CHAVE ELETRICA SECUNDARIA (DA LIGAGAO INDEPENDENTE DA ELETROBOMBA)

NOTA: SINALIZACAO DE EMERGENCIA
CONFORME A IT IS5 DO CBMMG

PROP.:

MARIANE ALVES DE SOUZA

ENG. CiviL
% A ESCALA )
FLS. 01/04 PROJETO ARQUITETONICO INDICADA
ASSUNTO:
PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
LoCAL: RUA IRMAO ARNALDO ISIDORO, 86 - CENTRO
DETALHES DE SISTEMAS
DE PREVENGAO E
COMBATE AO INCENDIO |PROP.:
E PANICO
RESP. TECNICO PELO PSCIP : MARIANE ALVES DE SOUZA
ENG. CIVIL
CONTEUDO: SISTEMA DE SE?%@#&%ﬁéghgg&;&mlggngo E PANICO AREAACONSTRUM
L " 30/08/2017 ocracko. SERVICO DE SAUDE (H-6) =
o /




